
 

 

 

Hlavička Podhlavička Kondenzátorová jednotka na zváranie svorníkov 
 

 
 
 

Kondenzátorová jednotka 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Kombinácie pištoľ/materiál 

 

 
Svorníky Kontaktná zváracia pištoľ PK5-K Pištoľ na zdvihové zváranie svorníkov 

 
 

Zvárací materiál Zvárací materiál 
 

SV VA AL  MS  SV VA  AL  MS 

 

 Svorníky so závitom 

 
 

 Kolíky 

 
  

Svorníky s vn. závitom 

M3 - M8 M3 - M8 M3 - M5 M3 - M8 M3 - M8 M3 - M8 M3 - M5 M3 - M8 
 

M6 M6 
 

Ø3 - Ø7,1 Ø3 - Ø7,1 Ø3 - Ø5 Ø3 - Ø7,1 Ø3 - Ø7,1 Ø3 - Ø7,1 Ø3 - Ø6 Ø3 - Ø7,1 
 

Ø6 
 

M3 - M5 M3 - M5 M3 M3 - M5 M3 - M5 M3 - M5 M3 - M4 M3 - M5 
 

M4 

 

 ISO tŕne / držiaky 
 
Ø2 - Ø5 Ø2 - Ø5 Ø2 - Ø5 Ø2 - Ø5 Ø2 - Ø5 Ø2 - Ø5 Ø2 - Ø5 Ø2 - Ø5 

 

 Káblové konektory  

FS1 / FS2 FS1 / FS2 FS1 / FS2 FS1 / FS2 FS1 / FS2 FS1 / FS2 FS1 / FS2 FS1 / FS2 

 

 Závitový svorník 

 

T5 T5 T5 T5 

 
 

Technické údaje sú len približné a ich spoľahlivosť nie je zaručená. dobre zvárateľné za istých podmienok nezvárateľné 



 

 

 

 

HlavičkaVyrobné v Nemecku 

 
 

Popis 
 

 

 
Zariadenie na zváranie svorníkov C66 patrí k najkompaktnejším a najľahším zváracím jednotkám vo svojej 
výkonovej kategórii na trhu a je mimoriadne užitočné najmä pre zváračov s pohyblivým pracoviskom. Grafický 
displej, čitateľný dokonca aj pri intenzívnom slnečnom svite, zobrazuje ľahko čitateľné informácie o vykonaných 
nastaveniach a o aktuálnom stave zariadenia. Expresívne ikony a logicky usporiadané ponuky ponúkajú 
zrozumiteľnú a ľahko používateľnú asistenciu pomocou troch tlačidiel, bez ohľadu na jazyk používaný obsluhou. 

 
Presné a opakovateľné nastavenie vybitia, presné sekvenčné ovládanie a permanentná kontrola sekvencií všetkých 

funkcií zaisťuje mimoriadne rovnomerné zváranie. 

 
Keďže je zariadenie vybavené automatickým prepínačom napätia, dokáže zariadenie pracovať bez problémov v 
akejkoľvek sieti od 95 Voltov do 120 Voltov alebo od 190 Voltov do 240 Voltov, s frekvenciou 50 alebo 60 Hz. 

 

 
 

Technické údaje 

 
typ c66 

zdroj zvárania hliníkové elektrolytické kondenzátory 

kapacita 66 000 μF 

nabíjacie napätie 50 až 200 Voltov, plne nastaviteľné, presnosť ± 1 Volt 

max. nabíjacia energia 1320 Ws pri 200 V 

zváracia sekvencia Ø3 mm - 40 Bolzen/Min.  Ø8 mm - 10 Bolzen/Min. 

 

ovládanie nabitia elektronické: primárne uzamknuté, odolné voči skratovaniu, s monitorovaním teploty 

ovládanie mikroovládač: 16 bitový, 20 MHz, Flash 

displej LCD: DSTN, 128 x 64 pixlov, aj pre použitie v prostredí s priamym slnečným svitom 

procedúra zvárania kontaktný a zdvihový režim 

pripojenie zváracích káblov inštalované puzdrá: 35 / 50 mm² s rýchloupínacím systémom 

pripojenie k el. sieti gumový konektor 

napájacie napätie autom. prepínanie (90 - 120 V, 50 - 60 Hz/190 - 240 V, 50 - 60 Hz) 

spotreba elektrickej energie 500 VA (maximálne) / <5 VA, (v pohotovostnom režime) 

opláštenie/ trieda ochrany nerezová oceľ: WS 1.4016 / IP20 

podmienky v okolitom prostredí teplota: -10...45 °C (prevádzka), -10...70 °C (sklad.) / vlhkosť: 80%, bez kondenz. 

hmotnosť 6,5 kg 

rozmery 155 x 185 x 285 mm (šírka x výška x hĺbka) 

 


