
PPPress for self-clinching fastenersclinching fasteners
Lis na montáž lisovacích prvkov

Bezpečnosť
Safety

Flexibility

High quality

Variabilita

Vysoká kvalita

PRIMA
INSERTER 
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Prima Inserter 
(mm)

Pevný stojan (mm) 
Fixed Stand  

Lampa
Lamp

Nastaviteľný stojan (mm) 
Liftable Stand

Príslušenstvo č. 1 - Accessory n°1 
(mm)

Príslušenstvo č. 2 - Accessory n° 2 
(mm)

VOLITEĽNÉ - OPTIONALS

300

 Pre správne použitie príslušenstva č. 2 je nutné lis osadiť na príslušný podstavec. In 
order to utilize Accessory No. 2, it is mandatory to install the press on its stand.
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Technické údaje - Technical data 

Pneumatický  pohon   - Drive 

Napájanie - Power 

Rozsah  sily - Force range 

Maximálna hrúbka plechu - MAX. sheet thickness   

tlak vzduchu  -  compresed air 6 - 10 bar. 

220 V / 100 W -  (opt. 110 v / 100 w single phase) 

280kg - 6.000 kg  -  (600 lbs to 14.000 lbs)

3 mm  -  (0,12")

Bez podstavca  -  Without Base 

Rozmery - Dimensions 

Prima Inserter

Hmotnosť - Weight

Výška - Height

Hĺbka - Depth

Šírka - Width 

50 kg - (110 lbs) 

311 mm - (12,24") 

516 mm - (20,31") 

250 mm - (9,84")

Hlavný distribútor :

Power and safety

Medzinárodný patent
International patent

93 kg - (204,6 lbs) 

1295 mm - (50,98") 

730 mm - (28,74")

380 mm - (14,96")

S podstavcom  -  With Base 

Sila a bezpečnosť



          PRIMA INSERTER -   LIS  NA  MONTÁŽ  LISOVACÍCH  PRVKOV  DO  PLECHU
Náš  lis   je kompaktné  zariadenie  s vysokou  produktivitou  a  nízkymi  nárokmi na priestor.  Pozostáva  
z  veľmi  kvalitných  komponentov,  čo mu  zaručuje  dlhú životnosť a spoľahlivosť.  Vyznačuje sa   
jednoduchým  ovládaním  a  nenáročnou  údržbou. 

          PRIMA INSERTER, our press for self-clinching fasteners, is small in size but great in its performance. 
It is built with the very best components the world market offers, in order to guarantee a long lasting 
reliability. Simple to use and to maintain, and extremely flexible in the number of works it can do, it becomes 
indispensable in safely solving the problems one may encounter when utilising self-clinching fasteners.

Accessory N°2Príslušenstvo č.2

 Vymeniteľný nástavec č. 2 je možné prispôsobiť podľa požiadaviek výroby a umožňuje nám zalisovať prvky do  
krabicových tvarov. Jeho montáž na telo lisu je pohodlná a veľmi rýchla.

Accessory No.2, with its changeable frames that can be made also per your drawings, enables you to insert fasteners in 
box-shaped pieces and in the most varied shapes of metal sheets.

PRIMA
INSERTER

PRIMA
INSERTER

Príslušenstvo č.1 Accessory N°1

PRIMA means "FIRST":

Vymeniteľný nástavec č. 1 umožňuje zalisovať spojovacie 
prvky do profilov tvaru C  

Accessory No. 1 enables you to insert fasteners in "C"- like pieces.

Vymeniteľné nástavce   - Interchangeable frames
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Maximálna bezpečnosť práce
Pohyblivé sedlá  upravujú bezpečnú vzdialenosť   medzi 
nákovou , lisovacou  čeľusťou  a obsluhou.

Vysoká   kvalita  k  cene  lisu
Tento parameter  oceníte  už  od prvého  kontaktu  s  
Prima  Inserter. 

First in FLEXIBILITY
Compactness and geometry of the structure allow to install 
inserts with a force that goes up to 6,000 kg for a vast 
numbers/types of shapes. 

First in SAFETY
Moving saddles reduce the distance between the anvil and 
the punch within the values of safety.

First in QUALITY to PRICE rate
This is a feature you will appreciate at the very first 
encounter with PRIMA INSERTER.

Vysoká variabilita
Jeho  geometrické usporiadanie  a  variabilné  doplnky  nám  
umožňujú  zalisovať  prvky  do  širokej škály  plechových  
výliskov.  Lisovacia  sila  môže  dosiahnuť  až  60 000  N. 
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